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aufnimmt, die Spannung am Ende der Freileitung, die nur geringe Kapazitat besitzt, zum Abfall. Die beiden Falle sind in Fig. 220 dargestellt.
Auch dieses Beispiel gestattet einige wichtige SchluBfolgerungen, auf die Riidenberg1) und Linke2) hingewiesen haben.
Denken wir uns Leitung I ersetzt durch einen Stromerzeuger, so liegt der zweite Fall vor, daB Z2^>Zn ist. Da die Spannung des Generators im stationaren Zustand vom Spannungsmittelpunkt
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an langs der Wicklung ansteigt, kann der Anfangszustand etwa durch die schrage Gerade Fig. 221 dargestellt werden. P ist die Spannung des Endes der Wicklung gegen den Mittelpunkt, bei einem Einphasen-generator die halbe Betriebsspannung, bei einem Dreiphasengenerator die Phasenspannung (Sternspannung).
Durch das Eindringen der riicklaufigen Schaltwelle sinkt die Spannung an den Generatorklemmen nahezu auf Null und es wandert ein Spannungssprung in die Wicklung, dessen Hohe fast gleich P ist, wobei die Isolation von Windung zu Windung stark be-ansprucht wird.
Noch ungiinstiger liegt der Fall, wenn zwischen dem Generator und Schalter ein Stuck Freileitung liegt. Wird durch den Schalter ein Kabel angeschlossen, so wandert zunachst die riicklaufige Schaltwelle vom Schalter in die Freileitung. Gelangt sie an den Generator, so wird der Spannungsspiung durch Reflexion nahezu verdoppelt, so daB die Isolation der ersten Windungen entsprechend hoher be-ansprucht wird.
Die beim Einschalten von Kabeln, besonders hinter einem Stuck Freileitung., beobachteten Windungsiiberschlage an Generatoren sind hierdurch zu erklaren, und werden durch Schalter mit Widerstands-stufe verhiitet.
a) Elektrotechnik und Masohinenbau 1912, Heft 8. 2) Arohiv f. Elektrotechnik Bd. I, 1912, Heft 4.uBlichtbogen.
